Y .
> CanadianSolar

HiHero

TECNOLOGIA DE CELULAS DE UNION
HETEROGENEA DE ALTA EFICIENCIA

420 W ~ 445 W
CS6R-420(425|430(|435|440|445H-AG

MAS POTENCIA

Eficiencia del modulo de hasta el 22,8 %,
maximiza el uso del espacio del tejado
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§ 5 §‘ Garantia del producto lider en la industria
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Sin degradacién B-O LID, excelente anti-LeTID
y anti-PID. Baja degradacién de potencia,
alto rendimiento energético
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Excelente coeficiente de temperatura (Pmax): S
-0,26 %/°C, aumenta el rendimiento energético Degradacién de potencia en el 1.* afio inferior al 1 %
en climas calidos Degradacién de potencia anual posterior inferior al 0,35 %

*Conforme con la Garantia Limitada de Canadian Solar.

Mejor tolerancia a las sombras CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTION*

ISO 9001: 2015 / Sistema de gestion de calidad

ISO 14001: 2015 / Normas para sistemas de gestion del medio ambiente

ISO 45001: 2018 / Normas internacionales de seguridad y salud laboral
MAS FIABLE IEC 62941: 2019/ Sistema de calidad de fabricacion de modulos fotovoltaicos

CERTIFICADOS DE PRODUCTO*

I ; . ' IEC 61215 / IEC 61730 / CE / MCS / UKCA
Minimiza los impactos de las microgrietas IEC 61701 / IEC 62716

Take-e-way

HC(CEMEGEOL

Fuertes cargas de nieve de hasta 5400 Pa, @ ™= ™™ W S
carga de viento mejorada de hasta 2400 Pa*

*Los certificados especificos aplicables a los diferentes tipos de médulos y mercados
padran variar y, por lo tanto, no todas las certificaciones induidas aqui seran de aplicacion
simultanea a los productos solicitados o empleados. Péngase en contacto con su punto
de venta local de Canadian Selar para confirmar los certificados especificos disponibles
para su producto que son validos en las regiones en las que los productos serdn utilizados.

CSI Solar Co., Ltd. tiene por fin ofrecer a los clientes soluciones

de almacenamiento en baterias, de energia solar y médulos
fotovoltaicos de alta calidad. La empresa ha sido reconocida

como el proveedor nimero 1 de modulos fotovoltaicos por su
calidad y su relacion precio/rendimiento de acuerdo con la encuesta
de percepcion del cliente del médulo IHS. Durante los Ultimos

22 afios, ha suministrado de forma satisfactoria mas de 100 GW
de modulos fotovoltaicos de la mas alta calidad en todo el mundo.

*Para obtener informacion detallada, consulte el Manual de instalacion.

CSI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com



DIBUJOS TECNICOS (mm) CS6R-425H-AG [ CURVAS I-V
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DATOS ELECTRICOS | STC* DATOS MECANICOS
CSG6R 420H- 425H- 430H- 435H- 440H- 445H- Especificacion Datos
AG AG AG AG AG AG Tipo de célula Células HIT

Max. potencia nominal (Pmax) 420W 425W 430W 435W 440W 445W ) -
Configuracion

Tension o demaxima 337y 337y 338V 338V 339V 340v decélulas 108[2x(9x 6]
otencia (Vm d d ' ' ’ d i i
Eorriente en gunto Dimensiones 1722 x1134 x30 mm
de méaxima potencia (Imp) 12,48 A 1262A1276 A 12,89A 13,02A 13,11 A Peso 23,0 kg
Tensién de circuito abierto (Voc) 40,1V 40,1V 40,1V 40,2V 40,2V 40,6V vjidrio frontal Vidrio termoendurecido de 2,0 mm
. L con revestimiento antirreflectante

Corriente de cortocircuito (Isc) 13,28 A 13,33 A 13,38 A 1343 A 1348 A13,53A — T )

L . Vidrio trasero Vidrio termoendurecido de 1,6 mm
Eficiencia del médulo 21,5% 21,8% 220% 223% 225% 22,8% . T i

- ; Marco Aleacion de aluminio anodizado

Temperatura de funcionamiento -40 °C ~ +85 °C - = : T

. , . Caja de conexion IP68, 3 diodos de derivacion
Max. tension de sistema 1500V (IEC) o 1000V (IEC)

Cable 4 mmZ (IEC)

Reaccion del modulo al fuego  CLASE C (IEC61730) ) )
Longitud del cable  En vertical: 350 mm (+) / 250 mm (-);

Max. Calibre de fusible 25 A (incluyendo conector) en horizontal: 1100 mm*
Clasificacion de aplicacion Clase A Conector T6 0 MC4 0 MC4-EVO2 o MC4-EVO2A
Tolerancia de potencia 0~+10W Por palé 35 unidades

*Bajo Condiciones Estandar de Medida (STC): irradiancia de 1000 W/m, distribucion espectral AM 1,5 Por contenedor 910 unidades

y temperatura de célula de 25 °C. (40'HQ)

*Para informacidn detallada, péngase en contacto con sus representantes
técnicos y de ventas locales de Canadian Solar.

, . .
DATOS ELECTRICOS | (NMOT) CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA

CS6R 420H- 425H- 430H- 435H- 440H- 445H-

AG AG AG AG AG AG Especificacion Datos
Max. potencia nominal (Pmax) 319W 323W 327W 331W 335W 338W  (oeficiente de temperatura (Pméax) -0,26 %/°C
Tension en punto 320V 320V 321V 321V 322v 323y Coeficiente de temperatura (Voc) -0,24 %/°C

de maxima potencia (Vmp)

Corriente en punto
de maxima potencia (Imp) 997A 10,09A10,18A 10,30A 10,359A 10,47 A

Tension de circuito abierto (Voc) 38,0V 38,0V 380V 381V 381V 385V
Corriente de cortocircuito (Isc) 10,69 A 10,73 A 10,77 A 10,81 A 10,85 A 10,89 A

Coeficiente de temperatura (Isc) 0,04 %/°C

Temperatura de funcionamiento R
nominal del médulo 41 +3°C

*Bajo temperatura nominal de funcionamiento del madulo (NMOT), irradiancia de 800 W/m?, 2
distribucion espectral AM 1,5, temperatura ambiente de 20 °C y velocidad del viento de 1 m/s. SECCION DEL COLABORADOR

se reserva el derecho a ajustar la informacion aqui descrita en cualguier momentao, sin previo aviso.
Precaucion: solo para uso profesional. La instalacién y manipulacién de madulos fotovoltaicos requiere
capacitacion profesional y solo debe ser realizada por profesionales cualificados. Lea las instrucciones
de seguridad e instalacidn antes de utilizar los médulos. La traduccién al castellano es solo a efectos
de cortesia. En caso que exista cualguier incoherencia o conflicto entre esta version y la version

en lengua inglesa, esta Ultima prevalecera sobre cualquier otra.

*Las especificaciones y caracteristicas principales descritas en esta ficha técnica pueden ser ligeramente
distintas debido a la constante innovacidn, investigacion y mejora de los productos, CSI Solar Co., Ltd.
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CSI Solar Co,, Ltd. ) . . )
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com
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